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(19) Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (VN)
CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ

(11)

2-0002810
(51) 

2020.01
C04B 26/26 (13) Y

(21) 2-2021-00397 (22) 07/06/2018
(67) 1-2018-02475
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(73) Trường Đại học Giao thông Vận tải (VN)

Số 3 Đường Cầu Giấy, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
(72) Lương Xuân Chiểu (VN); Nguyễn Quang Phúc (VN); Nguyễn Hồng Quân (VN); Lã 

Văn Chăm (VN).

(54) PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT HỖN HỢP BÊ TÔNG NHỰA SỬ DỤNG PHỤ GIA LÀ 
PHẾ THẢI NHỰA

(57)   Giải pháp hữu ích đề cập đến phương pháp sản xuất hỗn hợp bê tông nhựa sử dụng 
phụ gia là phế thải nhựa bao gồm: bước 1: chuẩn bị nguyên vật liệu bao gồm các thành 
phần được định lượng theo tỷ lệ phần trăm khối lượng thành phẩm: cốt liệu đá các loại từ 
87% đến 91%, bột khoáng từ 4% đến 7%, nhựa đường từ 4% đến 5% và phế thải nhựa từ 
0,3% đến 0,6%; bước 2: xử lý cốt liệu; bước 3: xử lý phế thải nhựa; bước 4: trộn tại buồng 
trộn; bước 5: phun nhựa; và bước 6: trộn đều hỗn hợp để thu được thành phẩm.
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